


Pag. 1  

N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit  

#0# Voci Finite senza Analisi   

 

1 21.1.16  Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, 

ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi  il 

trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.  

 

EURO QUINDICI/78 €/metro  15,78 
quadrato   

2 21.1.25  Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella 

discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate 

al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori 

eseguiti all’interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a 

cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a 

discarica.  

 

EURO TRENTADUE/26 €/metro cubo  32,26 

 

3 21.8.1  Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 15% del totale 

dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni che interni ad una o più 

partite con o senza vetri, compresa la registrazione, la sostituzione parziale o totale 

delle cerniere e della ferramenta di chiusura, la sostituzione del legname deteriorato 

con analoga essenza a perfetto incastro, la formazione di sagome e la sostituzione 

delle squadre di ferro piatto, il tutto esteso anche al telaio maestro, esclusi i vetri e la 

coloritura, comprese opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa a 

perfetta regola d'arte. 

- per ogni m² di infisso  

 

EURO CENTOTRENTATRE/56 €/metro  133,56 
quadrato   

4 21.8.2  Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice trasparente previa 

raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina o a mano, anche con l'uso di 

solventi, compreso trattamento antitarmico e tutto quanto altro occorre per dare 

l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

 

EURO QUARANTADUE/00 €/metro  42,00 
quadrato   

5 26.1.1.1  Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), 

compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per 

interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al 

deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno 

o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra 

pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al 

manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due 

montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del 

Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura 

installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i 

teli di protezione e le mantovane. 

munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per 

ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere 

dall'ultimazione del montaggio  

 

EURO SETTE/81 €/metro  7,81 
quadrato   

6 26.1.3  Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il 

carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. 

- per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base  

 

EURO TRE/58 €/metro  3,58 
quadrato   

7 26.1.16  Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di parapetto dell’altezza 

minima di m 1,00, costituito da due correnti di tavole dello spessore di 2,5 cm e 

tavola ferma piede  ancorati su montanti di legno o metallo posti ad interasse minimo 

di m 1,20  convenientemente fissati al piede, compresi tutti i materiali occorrenti, il 

montaggio e lo smontaggio a fine lavoro. Valutato al metro per tutta la durata dei 

lavori.  

 

EURO NOVE/45 €/metro  9,45 

 

8 8.5.1.1  Fornitura e collocazione di avvolgibile con marcatura CE secondo UNI EN 13659, 

completo di rullo con cuscinetti a sfera, cinghie, guide, etc., compreso opere murarie, 

accessori e tutto quanto altro occorre ed ogni magistero per  
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#0# dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 

in plastica del tipo pesante (peso non inferiore a 4,5 kg per ogni m²) di qualsiasi 

colore.  

 

EURO QUARANTANOVE/12 €/metro  49,12 
quadrato   

9 7.1.2  Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, 

serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, 

composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, 

zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro 

onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

 

EURO TRE/12 €/chilogrammo  3,12 

 

107.1.3  Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a qualsiasi altezza o 

profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di 

antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a 

perfetta regola d’arte.  

 

EURO DUE/42 €/chilogrammo  2,42 

 

11 26.3.2.2  Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare 

all’interno e all’esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in 

opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di 

assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei 

lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di 

lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e 

l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 

l’utilizzo temporaneo dei segnali.Per la durata del lavoro, al fine di garantire la 

sicurezza dei lavoratori. 

varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00  

 

EURO SESSANTADUE/47 €/cadauno  62,47 

 

12 26.3.4  Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie 

ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: 

l’uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare 

un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la 

manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la 

funzionalità e l’efficienza; l’allontanamento a fine fase di lavoro.E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del lampeggiante. Per la durata della 

fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.  

 

EURO TRENTA/41 €/cadauno  30,41 

 

13 26.1.26  Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità 

HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non 

inferiore a m 1,20. Sono compresi: l’uso per tutta la durata dei lavori al fine di 

assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro 

minimo di mm 14, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l’infissione nel 

terreno per un profondità non inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le legature per 

ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di mm 1,4 posto alla base, 

in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di 

garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; tappo di protezione in PVC “fungo” 

inserita all’estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il 

periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; 

compreso lo smantellamento, l’accatastamento e l’allontanamento a fine lavori. tutti 

i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell’impresa.Misurata 

a metro quadrato di rete posta in opera, per l’intera durata dei lavori.  

 

EURO DIECI/52 €/metro  10,52 
quadrato   

14 26.1.39  Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore 

bianco/rosso in polietilene, forniti e posti in opera secondo le disposizioni e le tavole 

di cui al D.M. 10/07/2002. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede 

i coni; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento; 

l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro.Dimensioni altezza non 

inferiore a cm 30 e non superiore a cm 75, con due o tre fasce rifrangenti. Misurato 

cadauno per tutta la durata della segnalazione.  
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#0# EURO UNO/18 €/cadauno  1,18 
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#0# Voci Finite con Analisi   

 

15 AN.1  Onere di accesso alla discarica autorizzata per smaltimento di materiali non 

inquinsìanti quali pietrame, intonaci, legno, vetri, ecc., sia ubicata sul territorio 

comunale ove si eseguono i lavori o nel comprensorio.  

 

EURO VENTI/00 €/metro cubo  20,00 

 

16 AN.2  Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi 

d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 60, 

verniciati a polvere, colore effetto legno con tinta e/o venature a scelta della 

direzione dei lavori. . La verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla 

norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore 

del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione 

in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a 

giunto aperto. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le 

seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di 

tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 

12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento 

previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per 

zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i ; marcatura CE 

secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo 

quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno 

essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di 

movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento; controtelai in 

profilo d'acciaio zincato compreso posa in opera e opere murarie per la formazione 

delle sedi di alloggio dei serramenti. Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei 

vetri. A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e 

cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto); scorrevole 

(accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni 

anta): - Superficie minima di misurazione m² 0,90 per singolo battente o anta anche 

scorrevole. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,8 W (mq/K) con 

vetro camera 4-6-4  

 

EURO TRECENTONOVANTASEI/00 €/metro  396,00 
quadrato   

17 AN.3  Fornitura e posa in opera di serramenti esterni (senza controtelaio) realizzati con 

profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 

50 ÷ 60, verniciati a polvere, colore effetto legno con tinta e/o venature a scelta della 

direzione dei lavori. . La verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla 

norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore 

del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione 

in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a 

giunto aperto. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le 

seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di 

tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 

12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento 

previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per 

zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i ; marcatura CE 

secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo 

quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U.del 22/12/97. I serramenti dovranno 

essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene, tutti gli accessori di 

movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento e compreso posa in 

opera. Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri. 

A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a 

vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto); scorrevole (accessori: 

chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta): 

- Superficie minima di misurazione m² 0,90 per singolo battente o anta anche 

scorrevole. 

con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,8 W (mq/K) con vetro 

camera 4-6-4.  

 

EURO TRECENTOVENTI/00 €/metro  320,00 
quadrato   

18 AN.4  Fornitura e posa in opera di persiane  con profili estrusi d'alluminio lega 6060   
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#0# (UNI EN 573-3), colori tipo effetto legno a scelta della direzione dei lavori. .La 

verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1 Altri 

tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo 

al tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 

3952,  La persiana deve essere ad una o più partite con marcatura CE secondo UNI 

EN 13659 formate da telaio fisso della sezione di 10x5,5 cm adeguatamente 

tassellato o murato a cemento con almeno sei robuste grappe di ferro su muratura di 

qualsiasi tipo e di qualsiasi spessore e da parte apribile costituita da telaio maestro 

della sezione di 8x5,5 cm per i montanti e la traversa superiore e 12x5,5 cm per la 

traversa inferiore, con stecche mobili dello spessore di 1,5 cm distanti 5 cm 

compresa la ferramenta di sospensione, di chiusura e per la graduazione della 

apertura delle stecche mobili, le squadre di ferro piatto agli angoli del telaio maestro, 

compresa ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola 

d'arte. 

- Superficie minima di misurazione m² 1,80.  

 

EURO QUATTROCENTOSETTANTA/00 €/metro  470,00 
quadrato   

19 AN.5  Ripresa del fregio di coronamento degli infissi esterni passanti composte da : 

- spalle laterali verticali per l'altezza dell'intero infisso della larghezza pari a cm. 25 e 

spessore a rilevato rispetto al prospetto di cm. 1-2;; 

- cornice e fregio parte alta dell'infisso per le dimensioni in cui si trovano; 

il tutto mediante la ricostruzione, con lo stesso materiale esistente,  delle parti 

interessate dalla collocazione del nuovo infisso, la pulizia con idonee spazzole della 

sovrastante parte compreso fregio e cornice e la successiva coloritura con idonei 

vernici da esterno di colore bianco e/o a scelta della direzione lavori e compreso 

altresì quanto altro necessita per dare l'opera a perfetta regola d'arte.  

 

EURO CENTOOTTANTAOTTO/00 €/cadauno  188,00 

 

20 AN.6  Revisione di lucernari posti sulla copertura a falda inclinata, con funzione di 

illuminazione ed aerazione di vani, al fine di verificare la funzionalità, la tenuta agli 

agenti atmosferici ( acqua e vento9 compreso eventuale sostituzioni di elementi 

necessari al loro funzionamento.  

 

EURO DUECENTOQUINDICI/05 €/cadauno  215,05 

 

21 AN.7  Fornitura e posa in opera di persiane (senza telaio) con profili estrusi d'alluminio 

lega 6060 (UNI EN 573-3), colori tipo effetto legno a scelta della direzione dei 

lavori. . La verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 

12206-1 Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di 

vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo 

con la norma UNI 3952,  La persiana deve essere ad una o più partite con marcatura 

CE secondo UNI EN 13659 di qualsiasi spessore e da parte apribile costituita da 

telaio maestro della sezione di 8x5,5 cm per i montanti e la traversa superiore e 

12x5,5 cm per la traversa inferiore, con stecche mobili dello spessore di 1,5 cm 

distanti 5 cm compresa la ferramenta di sospensione, di chiusura e per la 

graduazione della apertura delle stecche mobili, le squadre di ferro piatto agli angoli 

del telaio maestro, compresa ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa 

a perfetta regola d'arte. 

- Superficie minima di misurazione m² 1,80.  

 

EURO TRECENTOOTTANTA/00 €/metro  380,00 
quadrato   
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