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Sedia fissa per ospiti, riunioni, attesa, e conferenza, impilabile , con telaio a 4 gambe con braccioli. Seduta caratterizzata da monoscocca in faggio da 11 mm, proposta con fronte tappezzato in e copelle e retro-schienale in faggio a vista. finitura cromata. Scrittoio amovibile con tavoletta HPL.  STRUTTURA.Con braccioli, realizzata con profilato d’acciaio Ø 18x2 mm. Piedini articolati in PVC antiscivolo. Finitura cromata (CR).Seduta impialbile fino a 8 pezzi a terra e su carrello (OP) una volta separata dallo scrittoio.SEDILE|SCHIENALEMonoscocca di faggio multistrati spessore 11 mm, proposta con verniciatura in tinta naturale (F); tutte le tinte sono caratterizzate da una finitura superficiale liscia. Versione verni ciata ignifuga Classe1 (CL1 "FF" per un quantitativo minimo). Sul fronte della monoscocca è applicato un pannello in faggio mult istrati spessore 6 mm su cui viene applicato uno strato di 10 mm di gomma Poliuretanica densità 40 kg/m³. Questo pannello è fiss ato alla monoscocca ad incastro nella parte superiore e con viti di contrasto nella parte inferiore. La tappezzaria è caratter izzata dalle impunture orizzontali poste ad intervalli regolari sututto il fronte.La parte sottostante del sedile viene coperta con un carter in Pol ipropilene (colore antracite), per proteggere il sedile sottostant e durante l’impilaggio.Rivestimento in finta pelle cat.C Parotega PT o similari, dal peso  di 700 g/m². Il tessuto utilizzato per il rivestimento e la gommapoliuretanica utilizzata per l'imbottitura sono omologati in Classe 1/IM come da normativa vigente. Colore a scelta della D.LL.TAPPEZZERIAIl rivestimento è posto sul pannello e fissato con punti metallici sul retro del pannello stessoLa tappezzaria è caratterizzata dalle impunture orizzontali poste ad intervalli regolari su tutto il fronte. SCRITTOIO.Supporto scrittoio amovibile realizzato in lamiera d'acciaio tagli ata a laser, piegata e saldata. Fissata al bracciolo mediante incastro sul fronte e mediante un di chiusura sotto il bracciolo stesso. Finitura cromato (CR).Scrittoio in HPL spessore 10 mm il laminato HPL finitura bianca co n bordo nero, snodo antipanico in alluminio lucidato, con supporto.AGGANCIO.Aggancio tipo "a scomparsa" in filo d'acciaio Ø5mm in versione "GA NCIO LUNGO" per versioni con scrittoio, fissato nella apposita sede nel carter sottosedile.Il tutto compreso fornitura, montaggio, posa in opera e compreso ogni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola d'arte.

Nr. 1 Sedia fissa per ospiti, riunioni, attesa, e conferenza, impilabile , con telaio a 4 gambe con braccioli. Seduta caratterizzata da 
P01 monoscocca in faggio da 11 mm, proposta con fronte tappezzato in e copelle e retro-schienale in faggio a vista. finitura cromata. 

Scrittoio amovibile con tavoletta HPL.
  STRUTTURA.
Con braccioli, realizzata con profilato d’acciaio Ø 18x2 mm. Piedini articolati in PVC antiscivolo. Finitura cromata (CR).
Seduta impialbile fino a 8 pezzi a terra e su carrello (OP) una volta separata dallo scrittoio.

SEDILE|SCHIENALE
Monoscocca di faggio multistrati spessore 11 mm, proposta con verniciatura in tinta naturale (F); tutte le tinte sono 
caratterizzate da una finitura superficiale liscia. Versione verni ciata ignifuga Classe1 (CL1 "FF" per un quantitativo minimo). 
Sul fronte della monoscocca è applicato un pannello in faggio mult istrati spessore 6 mm su cui viene applicato uno strato di 10 
mm di gomma Poliuretanica densità 40 kg/m³. Questo pannello è fiss ato alla monoscocca ad incastro nella parte superiore e con 
viti di contrasto nella parte inferiore. La tappezzaria è caratter izzata dalle impunture orizzontali poste ad intervalli regolari su
tutto il fronte.
La parte sottostante del sedile viene coperta con un carter in Pol ipropilene (colore antracite), per proteggere il sedile sottostant e 
durante l’impilaggio.
Rivestimento in finta pelle cat.C Parotega PT o similari, dal peso  di 700 g/m². Il tessuto utilizzato per il rivestimento e la gomma
poliuretanica utilizzata per l'imbottitura sono omologati in Classe 1/IM come da normativa vigente. Colore a scelta della D.LL.

TAPPEZZERIA
Il rivestimento è posto sul pannello e fissato con punti metallici sul retro del pannello stesso
La tappezzaria è caratterizzata dalle impunture orizzontali poste ad intervalli regolari su tutto il fronte. 

SCRITTOIO.
Supporto scrittoio amovibile realizzato in lamiera d'acciaio tagli ata a laser, piegata e saldata. Fissata al bracciolo mediante 
incastro sul fronte e mediante un di chiusura sotto il bracciolo stesso. Finitura cromato (CR).
Scrittoio in HPL spessore 10 mm il laminato HPL finitura bianca co n bordo nero, snodo antipanico in alluminio lucidato, con 
supporto.

AGGANCIO.
Aggancio tipo "a scomparsa" in filo d'acciaio Ø5mm in versione "GA NCIO LUNGO" per versioni con scrittoio, fissato nella 
apposita sede nel carter sottosedile.

Il tutto compreso fornitura, montaggio, posa in opera e compreso ogni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola 
d'arte.

euro (cinquecentoquarantaquattro/86) cadauno 544,86

Poltrona direzionale proposta con schienale alto con poggiatesta fisso con schienale tappezzato  in pelle vera regolabile in altezza con sistema “Up&Down” (corsa 60 mm - 12 blocchi). Meccanismo Synchro SY9 con traslatore integrato nel sedile. Base Ø 70 cm in alluminio finitura lucida (LU), ruote frenate/gommate di serie Ø 50 mm. Braccioli fissi in alluminio finitura lucida.BASE SEDIA GIREVOLE.A 5 razze Ø 70 cm,in alluminio finitura lucida (LU), ruote frenate/gommate Ø 50 mm per pavimenti duri.POGGIATESTA.Inserto in Polipropilene. Imbottitura in Poliuretano schiumato da stampo densità 65 kg/m³ spessore 10 mm. Il fissaggio allo schienale avviene mediante due staffe dall’alto valore estetico in  alluminio con finitura lucida posizionate posteriormente agli imbottiti di poggiatesta e schienale. Il poggiatesta deve essere montato all’origine.SEDILE.Inserto in Polipropilene rinforzato con barre in acciaio, traslato re del sedile integrato attivabile con bottone (corsa 60 mm - 5 posizione). Imbottitura in Poliuretano schiumato da stampo densità  65 kg/m³ spessore 50 mm. Protezione esterna e dei bordi con carenatura in Polipropilene di colore nero.SCHIENALE.Inserto in Polipropilene. Regolabile in altezza con sistema “up&Down” a cremagliera (corsa 60 mm - 12 blocchi). Imbottitura in Poliuretano schiumato da stampo densità 65 kg/m³ spessore 35 mm. Carenatura in Polipropilene di colore nero per la parte inferiore del retro-schienale a protezione della supporto schienale.TAPPEZZERIA.Gli imbottiti di sedile, schienale e poggiatesta sono preventivame nte spruzzati con un velo di colla per fare in modo che il  il rivestimento aderisca in modo ottimale all’imbottitura. Il fissagg io del rivestimento è poi assicurato mediante un accurata serie di cuciture poste perimetralmente agli imbottiti. Materiali in cla sse 1/IM. Rivestimento in vera pelle cat. GPL spessore 0,8 -1 mm. Colore a scelta della D.LL.MECCANISMO.Meccanismo Synchro monoleva dotato di ghiera per l’attivazione del meccanismo (blocco in 5 posizione con dispositivo antishock e ricerca automatica della posizione utile di blocco, in clinazione massima del sedile di 9° - schienale 20°). Leva per attivazione della regolazione in altezza della seduta. Manopola per la regolazione dell’intensità dell’oscillazione.BRACCIOLI.Braccioli fissi in alluminio con finitura solo lucida, dotati di p oggia braccia in Poliuretano colore nero.Il tutto compreso fornitura, montaggio, posa in opera e compreso o gni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola d'arte.

Nr. 2 Poltrona direzionale proposta con schienale alto con poggiatesta fisso con schienale tappezzato  in pelle vera regolabile in 

P02 altezza con sistema “Up&Down” (corsa 60 mm - 12 blocchi). Meccanismo Synchro SY9 con traslatore integrato nel sedile. Base 
Ø 70 cm in alluminio finitura lucida (LU), ruote frenate/gommate di serie Ø 50 mm. Braccioli fissi in alluminio finitura lucida.
BASE SEDIA GIREVOLE.
A 5 razze Ø 70 cm,in alluminio finitura lucida (LU), ruote frenate/gommate Ø 50 mm per pavimenti duri.
POGGIATESTA.
Inserto in Polipropilene. Imbottitura in Poliuretano schiumato da stampo densità 65 kg/m³ spessore 10 mm. Il fissaggio allo 
schienale avviene mediante due staffe dall’alto valore estetico in  alluminio con finitura lucida posizionate posteriormente agli 
imbottiti di poggiatesta e schienale. Il poggiatesta deve essere montato all’origine.
SEDILE.
Inserto in Polipropilene rinforzato con barre in acciaio, traslato re del sedile integrato attivabile con bottone (corsa 60 mm - 5 
posizione). Imbottitura in Poliuretano schiumato da stampo densità  65 kg/m³ spessore 50 mm. Protezione esterna e dei bordi con 
carenatura in Polipropilene di colore nero.
SCHIENALE.
Inserto in Polipropilene. Regolabile in altezza con sistema “up&Down” a cremagliera (corsa 60 mm - 12 blocchi). Imbottitura in 
Poliuretano schiumato da stampo densità 65 kg/m³ spessore 35 mm. Carenatura in Polipropilene di colore nero per la parte 
inferiore del retro-schienale a protezione della supporto schienale.
TAPPEZZERIA.
Gli imbottiti di sedile, schienale e poggiatesta sono preventivame nte spruzzati con un velo di colla per fare in modo che il  il 
rivestimento aderisca in modo ottimale all’imbottitura. Il fissagg io del rivestimento è poi assicurato mediante un accurata serie 
di cuciture poste perimetralmente agli imbottiti. Materiali in cla sse 1/IM. Rivestimento in vera pelle cat. GPL spessore 0,8 -1 
mm. Colore a scelta della D.LL.
MECCANISMO.
Meccanismo Synchro monoleva dotato di ghiera per l’attivazione del meccanismo (blocco in 5 posizione con dispositivo 
antishock e ricerca automatica della posizione utile di blocco, in clinazione massima del sedile di 9° - schienale 20°). Leva per 
attivazione della regolazione in altezza della seduta. Manopola per la regolazione dell’intensità dell’oscillazione.
BRACCIOLI.
Braccioli fissi in alluminio con finitura solo lucida, dotati di p oggia braccia in Poliuretano colore nero.

Il tutto compreso fornitura, montaggio, posa in opera e compreso o gni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola 
d'arte.

euro (millediciassette/38) cadauno 1´017,38

Poltrona direzionale con schienale alto “65” (dimensione esterna s chienale - H 62 cm da sedile, tutto abbassato). Schienale non regolabile in altezza dotato appoggio lombare regolabile in altezz a manualmente. Base Ø 70 cm in alluminio finitura lucida, ruote frenate/gommate di serie Ø 50 mm. Braccioli regolabili in altezza.BASE SEDIA GIREVOLE.A 5 razze Ø 70 cm, in alluminio a finitura lucida (LU), ruote frenate/gommate Ø 50 mm per pavimenti duri.SEDILE.Inserto in Polipropilene rinforzato con barre in acciaio. Imbottit ura “confort long -life” caratterizzata da 3 strati di Poliuretano espanso densità media 40 kg/m³ , spessore variabile da 40 a 60 mm. Protezione esterna e dei bordi con carenatura in Polipropilene di colore nero.SCHIENALE.Inserto in Polipropilene. Imbottitura in Poliuretano espanso densi tà 30 kg/m³ , spessore 35 mm. Regolazione lombare CO -ADH integrato allo schienale, corsa 80 mm, da regolare con 2 mani. Pro tezione esterna e dei bordi con carenatura in Polipropilene di colore nero.TAPPEZZERIA.Gli imbottiti di sedile, schienale e poggiatesta sono preventivame nte spruzzati con un velo di colla per fare in modo che il rivestimento aderisca in modo ottimale all’imbottitura. Il fissagg io del rivestimento è poi assicurato da punti metallici posti perimetralmente nella parte sottostante o posteriore degli imbotti ti. Rivestimento in finta pelle cat.C Parotega PT o similari, dal peso di 700 g/m². Il tessuto utilizzato per il rivestimento e il m ateriale utilizzato per l'imbottitura sono omologati in Classe 1/I M come da normativa vigente. Colore a scelta della D.LL.MECCANISMO.Meccanismo Synchro monoleva dotato di pulsante per l’attivazione d el meccanismo (blocco in 5 posizione con dispositivo antishock e ricerca automatica della posizione utile di blocco, in clinazione massima del sedile di 9° - schienale 20°). Leva per attivazione della regolazione in altezza della seduta. Manopola per la regolazione dell’intensità dell’oscillazione.BRACCIOLI.11BH. Bracciolo regolabile in altezza. Realizzato interamente in P olipropilene. Regolazione in altezza con pulsante (corsa 7 cm - 6 blocchi).Il tutto compreso fornitura, montaggio, posa in opera e compreso o gni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola d'arte.

Nr. 3 Poltrona direzionale con schienale alto “65” (dimensione esterna s chienale - H 62 cm da sedile, tutto abbassato). Schienale non 

P03 regolabile in altezza dotato appoggio lombare regolabile in altezz a manualmente. Base Ø 70 cm in alluminio finitura lucida, 
ruote frenate/gommate di serie Ø 50 mm. Braccioli regolabili in altezza.

COMMITTENTE: Comune di Canicattì
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BASE SEDIA GIREVOLE.
A 5 razze Ø 70 cm, in alluminio a finitura lucida (LU), ruote frenate/gommate Ø 50 mm per pavimenti duri.

SEDILE.
Inserto in Polipropilene rinforzato con barre in acciaio. Imbottit ura “confort long -life” caratterizzata da 3 strati di Poliuretano 
espanso densità media 40 kg/m³ , spessore variabile da 40 a 60 mm. Protezione esterna e dei bordi con carenatura in 
Polipropilene di colore nero.

SCHIENALE.
Inserto in Polipropilene. Imbottitura in Poliuretano espanso densi tà 30 kg/m³ , spessore 35 mm. Regolazione lombare CO -ADH 
integrato allo schienale, corsa 80 mm, da regolare con 2 mani. Pro tezione esterna e dei bordi con carenatura in Polipropilene di 
colore nero.

TAPPEZZERIA.
Gli imbottiti di sedile, schienale e poggiatesta sono preventivame nte spruzzati con un velo di colla per fare in modo che il 
rivestimento aderisca in modo ottimale all’imbottitura. Il fissagg io del rivestimento è poi assicurato da punti metallici posti 
perimetralmente nella parte sottostante o posteriore degli imbotti ti. Rivestimento in finta pelle cat.C Parotega PT o similari, dal 
peso di 700 g/m². Il tessuto utilizzato per il rivestimento e il m ateriale utilizzato per l'imbottitura sono omologati in Classe 1/I M 
come da normativa vigente. Colore a scelta della D.LL.

MECCANISMO.
Meccanismo Synchro monoleva dotato di pulsante per l’attivazione d el meccanismo (blocco in 5 posizione con dispositivo 
antishock e ricerca automatica della posizione utile di blocco, in clinazione massima del sedile di 9° - schienale 20°). Leva per 
attivazione della regolazione in altezza della seduta. Manopola per la regolazione dell’intensità dell’oscillazione.

BRACCIOLI.
11BH. Bracciolo regolabile in altezza. Realizzato interamente in P olipropilene. Regolazione in altezza con pulsante (corsa 7 cm 
- 6 blocchi).

Il tutto compreso fornitura, montaggio, posa in opera e compreso o gni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola 
d'arte.

euro (quattrocentocinquantasei/12) cadauno 456,12

Sedia ospiti fissa con braccioli avente base a slitta finitura cromata (CR).SEDIA FISSA BASE A SLITTA.Struttura con disegno a slitta con braccioli integrati, realizzata  con un unico profilato d'acciaio a sezione tonda Ø 25 mm piegato in continuo in modo da formare un corpo unico. Allo stesso viene saldato il supporto del sedile realizzato da un tubolare in acciaio opportunamente sagomato con 4 forature per il fissaggio de lla monoscocca. Poggiabraccia in Polipropilene colore nero. Slitta con finitura cromata (CR).MONOSCOCCA.Monoscocca completamente tappezzata con interno in multistrati di faggio spessore 10/11 mm. Imbotta solo nella parte frontale da Poliuretano espanso densità 30 kg/m³ spessore 25 mm. La monosco cca è fissata in due posizioni: nella parte inferiore del sedile (4 punti di fissaggio) e nella parte posteriore dello schienale (3 punti di fissaggio).TAPPEZZERIA.L’imbottito è preventivamente spruzzato con un velo di colla per f are in modo che il rivestimento aderisca in modo ottimale all’imbottitura. Il fissaggio del rivestimento è poi assicurato da  punti metallici posti perimetralmente nella parte sottostante del l’ imbottito. Materiali in classe 1/IM. Rivestimento in vera pelle cat. GPL spessore 0,8-1 mm. Colore a scelta della D.LL.Il tutto compreso fornitura, montaggio, posa in opera e compreso o gni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola d'arte.

Nr. 4 Sedia ospiti fissa con braccioli avente base a slitta finitura cromata (CR).

P04 SEDIA FISSA BASE A SLITTA.
Struttura con disegno a slitta con braccioli integrati, realizzata  con un unico profilato d'acciaio a sezione tonda Ø 25 mm piegato 
in continuo in modo da formare un corpo unico. Allo stesso viene saldato il supporto del sedile realizzato da un tubolare in 
acciaio opportunamente sagomato con 4 forature per il fissaggio de lla monoscocca. Poggiabraccia in Polipropilene colore nero. 
Slitta con finitura cromata (CR).
MONOSCOCCA.
Monoscocca completamente tappezzata con interno in multistrati di faggio spessore 10/11 mm. Imbotta solo nella parte frontale 
da Poliuretano espanso densità 30 kg/m³ spessore 25 mm. La monosco cca è fissata in due posizioni: nella parte inferiore del 
sedile (4 punti di fissaggio) e nella parte posteriore dello schienale (3 punti di fissaggio).
TAPPEZZERIA.
L’imbottito è preventivamente spruzzato con un velo di colla per f are in modo che il rivestimento aderisca in modo ottimale 
all’imbottitura. Il fissaggio del rivestimento è poi assicurato da  punti metallici posti perimetralmente nella parte sottostante del l’ 
imbottito. Materiali in classe 1/IM. Rivestimento in vera pelle cat. GPL spessore 0,8-1 mm. Colore a scelta della D.LL.

Il tutto compreso fornitura, montaggio, posa in opera e compreso o gni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola 
d'arte.

euro (quattrocentoquarantanove/87) cadauno 449,87

Sedia fissa per ospiti, riunioni, attesa, e conferenza, impilabile , con telaio a 4 gambe con braccioli. Seduta caratterizzata da monoscocca in faggio da 11 mm, proposta con fronte tappezzato in ecopelle e retro-schienale in faggio a vista. finitura cromata.   STRUTTURA.Con braccioli, realizzata con profilato d’acciaio Ø 18x2 mm. Piedini articolati in PVC antiscivolo. Finitura cromata (CR).Seduta impialbile fino a 8 pezzi a terra e su carrello (OP) una volta separata dallo scrittoio.SEDILE|SCHIENALEMonoscocca di faggio multistrati spessore 11 mm, proposta con verniciatura in tinta naturale (F); tutte le tinte sono caratterizzate da una finitura superficiale liscia. Versione verni ciata ignifuga Classe1 (CL1 "FF" per un quantitativo minimo). Sul fronte della monoscocca è applicato un pannello in faggio mult istrati spessore 6 mm su cui viene applicato uno strato di 10 mm di gomma Poliuretanica densità 40 kg/m³. Questo pannello è fiss ato alla monoscocca ad incastro nella parte superiore e con viti di contrasto nella parte inferiore. La tappezzaria è caratter izzata dalle impunture orizzontali poste ad intervalli regolari sututto il fronte.La parte sottostante del sedile viene coperta con un carter in Pol ipropilene (colore antracite), per proteggere il sedile sottostant e durante l’impilaggio.Rivestimento in finta pelle cat.C Parotega PT o similari, dal peso  di 700 g/m². Il tessuto utilizzato per il rivestimento e la gommapoliuretanica utilizzata per l'imbottitura sono omologati in Classe 1/IM come da normativa vigente.TAPPEZZERIAIl rivestimento è posto sul pannello e fissato con punti metallici sul retro del pannello stessoLa tappezzaria è caratterizzata dalle impunture orizzontali poste ad intervalli regolari su tutto il fronte. Colore a scelta della D.LL.Il tutto compreso fornitura, montaggio, posa in opera e compreso o gni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola d'arte.

Nr. 5 Sedia fissa per ospiti, riunioni, attesa, e conferenza, impilabile , con telaio a 4 gambe con braccioli. Seduta caratterizzata da 

P05 monoscocca in faggio da 11 mm, proposta con fronte tappezzato in ecopelle e retro-schienale in faggio a vista. finitura cromata. 
  STRUTTURA.
Con braccioli, realizzata con profilato d’acciaio Ø 18x2 mm. Piedini articolati in PVC antiscivolo. Finitura cromata (CR).
Seduta impialbile fino a 8 pezzi a terra e su carrello (OP) una volta separata dallo scrittoio.

SEDILE|SCHIENALE
Monoscocca di faggio multistrati spessore 11 mm, proposta con verniciatura in tinta naturale (F); tutte le tinte sono 
caratterizzate da una finitura superficiale liscia. Versione verni ciata ignifuga Classe1 (CL1 "FF" per un quantitativo minimo). 
Sul fronte della monoscocca è applicato un pannello in faggio mult istrati spessore 6 mm su cui viene applicato uno strato di 10 
mm di gomma Poliuretanica densità 40 kg/m³. Questo pannello è fiss ato alla monoscocca ad incastro nella parte superiore e con 
viti di contrasto nella parte inferiore. La tappezzaria è caratter izzata dalle impunture orizzontali poste ad intervalli regolari su
tutto il fronte.
La parte sottostante del sedile viene coperta con un carter in Pol ipropilene (colore antracite), per proteggere il sedile sottostant e 
durante l’impilaggio.
Rivestimento in finta pelle cat.C Parotega PT o similari, dal peso  di 700 g/m². Il tessuto utilizzato per il rivestimento e la gomma
poliuretanica utilizzata per l'imbottitura sono omologati in Classe 1/IM come da normativa vigente.

TAPPEZZERIA
Il rivestimento è posto sul pannello e fissato con punti metallici sul retro del pannello stesso
La tappezzaria è caratterizzata dalle impunture orizzontali poste ad intervalli regolari su tutto il fronte. Colore a scelta della 
D.LL.

COMMITTENTE: Comune di Canicattì
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Il tutto compreso fornitura, montaggio, posa in opera e compreso o gni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola 
d'arte.
euro (quattrocentoquarantaquattro/86) cadauno 444,86

n.8 Scaffali 30x100 in disposizione 2x4 da 174 cm di altezza. Comp leto di Telaio montante in tondino di acciaio elettrosaldato (completo di tondini verticali, orizzontali e inclinati) verniciato con polveri epossidiche, compreso 2 tappini e 2 piedini; Crociere di adeguata dimensione in tondino di acciaio verniciato c on polveri epossidiche; Coppie di chiusure esterne in acciaio microforato (28.5x66 cm); Coppie di chiusure esterne in acciaio mi croforato (28.5x33 cm); Ripiani in acciaio verniciato con polveri epossidiche (28x96cm); Coppie di giunti per unione bifronte scaffali, compreso bulloneria; e ogni altro onere e magistero.Il tutto compreso fornitura, montaggio, posa in opera e compreso o gni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola d'arte.

Nr. 6 n.8 Scaffali 30x100 in disposizione 2x4 da 174 cm di altezza. Comp leto di Telaio montante in tondino di acciaio elettrosaldato 

P06 (completo di tondini verticali, orizzontali e inclinati) verniciato con polveri epossidiche, compreso 2 tappini e 2 piedini; 
Crociere di adeguata dimensione in tondino di acciaio verniciato c on polveri epossidiche; Coppie di chiusure esterne in acciaio 
microforato (28.5x66 cm); Coppie di chiusure esterne in acciaio mi croforato (28.5x33 cm); Ripiani in acciaio verniciato con 
polveri epossidiche (28x96cm); Coppie di giunti per unione bifronte scaffali, compreso bulloneria; e ogni altro onere e 
magistero.

Il tutto compreso fornitura, montaggio, posa in opera e compreso o gni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola 
d'arte.

euro (quattromilaottocentosessantaquattro/35) cadauno 4´864,35

Scrivania in legno direzione 200x(90+100) altezza 74 cm. CARATTERISTICHE TECNICHEPianoPiano spessore 52 mm, composti da 2 pannelli:pannello  interno in fibra di legno a media densità (MDF) del tipo  leggero (light) di spessore 22 mm,pannello esterno in fibra di legno a media densità (MDF) del tipo leggero (light) di spessore 28 mm, impiallacciato in essenza.I pannelli sono separati tra loro  da una fuga di 2 mmGambe a LGambe spessore 52 mm, composte da 2 piani:interno di spessore 22 mm, esterno di spessore 28 mm, separati da una fuga di 2 mm impiallacciato in essenza.Le gambe della scrivania sono posizionabili in 3 diverse altezze: 74,77,80 cm.Modesty panelIl modesty panel  formato da 1 pannello verticale che arrivano fino a 120 mm da terra. Sempre nella stessa finitura della gamba esterna.ELETTRIFICAZIONELa scrivania può essere facilmente elettrificata tramite lo scorrimento di una parte del piano che permette l’accesso all’interno diun vassoio portaprese e portacavi sottopiano scorrevole sulla lunghezza del piano.Il fondo della vaschetta dell’elettrificazione è in lamiera forata.Il tutto compreso dattilo rettangolare della linghezza di 100 cm d a posizionarsi in adiacenza della scrivania, avente le stesse caratteristiche di quest'ultima, e compreso cassettiera sospesa delle dimensioni 35,2 x 41x6 x 60, in essenza legno.Tutti gli elementi in legno ed impiallacciati in essenza a scelta della D.LL..Il tutto compreso fornitura, montaggio, posa in opera e compreso o gni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola d'arte.

Nr. 7 Scrivania in legno direzione 200x(90+100) altezza 74 cm. 

P07 CARATTERISTICHE TECNICHE
Piano
Piano spessore 52 mm, composti da 2 pannelli:
pannello  interno in fibra di legno a media densità (MDF) del tipo  leggero (light) di spessore 22 mm,pannello esterno in fibra di 
legno a media densità (MDF) del tipo leggero (light) di spessore 28 mm, impiallacciato in essenza.
I pannelli sono separati tra loro  da una fuga di 2 mm

Gambe a L
Gambe spessore 52 mm, composte da 2 piani:
interno di spessore 22 mm, esterno di spessore 28 mm, separati da una fuga di 2 mm impiallacciato in essenza.
Le gambe della scrivania sono posizionabili in 3 diverse altezze: 74,77,80 cm.

Modesty panel
Il modesty panel  formato da 1 pannello verticale che arrivano fino a 120 mm da terra. 
Sempre nella stessa finitura della gamba esterna.

ELETTRIFICAZIONE
La scrivania può essere facilmente elettrificata tramite lo scorrimento di una parte del piano che permette l’accesso all’interno di
un vassoio portaprese e portacavi sottopiano scorrevole sulla lunghezza del piano.
Il fondo della vaschetta dell’elettrificazione è in lamiera forata.

Il tutto compreso dattilo rettangolare della linghezza di 100 cm d a posizionarsi in adiacenza della scrivania, avente le stesse 
caratteristiche di quest'ultima, e compreso cassettiera sospesa delle dimensioni 35,2 x 41x6 x 60, in essenza legno.
Tutti gli elementi in legno ed impiallacciati in essenza a scelta della D.LL..

Il tutto compreso fornitura, montaggio, posa in opera e compreso o gni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola 
d'arte.

euro (duemilanovecentosedici/05) cadauno 2´916,05

n.4 scaffali 30x100 in disposizione 1x4 da 174 cm di altezza. Comp leto di Telaio montante in tondino di acciaio elettrosaldato (completo di tondini verticali, orizzontali e inclinati) verniciato con polveri epossidiche, compreso 2 tappini e 2 piedini; Crociere di adeguata dimensione in tondino di acciaio verniciato c on polveri epossidiche; Coppie di chiusure esterne in acciaio microforato (28.5x66 cm); Coppie di chiusure esterne in acciaio mi croforato (28.5x33 cm); Ripiani in acciaio verniciato con polveri epossidiche (28x96cm); Staffe per fissaggio a parete dei m ontanti, compreso tasselli e bulloneria; e ogni altro onere e magistero.Il tutto compreso fornitura, montaggio, posa in opera e compreso ogni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola d'arte.

Nr. 8 n.4 scaffali 30x100 in disposizione 1x4 da 174 cm di altezza. Comp leto di Telaio montante in tondino di acciaio elettrosaldato 

P08 (completo di tondini verticali, orizzontali e inclinati) verniciato con polveri epossidiche, compreso 2 tappini e 2 piedini; 
Crociere di adeguata dimensione in tondino di acciaio verniciato c on polveri epossidiche; Coppie di chiusure esterne in acciaio 
microforato (28.5x66 cm); Coppie di chiusure esterne in acciaio mi croforato (28.5x33 cm); Ripiani in acciaio verniciato con 
polveri epossidiche (28x96cm); Staffe per fissaggio a parete dei m ontanti, compreso tasselli e bulloneria; e ogni altro onere e 
magistero.
Il tutto compreso fornitura, montaggio, posa in opera e compreso ogni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola 
d'arte.

euro (duemilaquattrocentosessantatre/32) cadauno 2´463,32

n.2 scaffali 30x100 in disposizione 1x2 da 174 cm di altezza. Comp leto di Telaio montante in tondino di acciaio elettrosaldato (completo di tondini verticali, orizzontali e inclinati) verniciato con polveri epossidiche, compreso 2 tappini e 2 piedini; Crociere di adeguata dimensione in tondino di acciaio verniciato c on polveri epossidiche; Coppie di chiusure esterne in acciaio microforato (28.5x66 cm); Coppie di chiusure esterne in acciaio mi croforato (28.5x33 cm); Ripiani in acciaio verniciato con polveri epossidiche (28x96cm); Staffe per fissaggio a parete dei m ontanti, compreso tasselli e bulloneria; e ogni altro onere e magistero.Il tutto compreso fornitura, montaggio, posa in opera e compreso o gni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola d'arte.

Nr. 9 n.2 scaffali 30x100 in disposizione 1x2 da 174 cm di altezza. Comp leto di Telaio montante in tondino di acciaio elettrosaldato 

P09 (completo di tondini verticali, orizzontali e inclinati) verniciato con polveri epossidiche, compreso 2 tappini e 2 piedini; 
Crociere di adeguata dimensione in tondino di acciaio verniciato c on polveri epossidiche; Coppie di chiusure esterne in acciaio 
microforato (28.5x66 cm); Coppie di chiusure esterne in acciaio mi croforato (28.5x33 cm); Ripiani in acciaio verniciato con 
polveri epossidiche (28x96cm); Staffe per fissaggio a parete dei m ontanti, compreso tasselli e bulloneria; e ogni altro onere e 
magistero.
Il tutto compreso fornitura, montaggio, posa in opera e compreso o gni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola 
d'arte.

euro (millequattrocentotredici/06) caauno 1´413,06

Scrivania in melamminico nobilitato 180x(80+100).Piani scrivania, raccordi e terminali realizzati in pannello di le gno truciolare spessore 25 mm rivestita in carta melamminica e bordo perimetrale in ABS in tinta spessore 2 mm.Sostegni realizzati in pannelli di legno truciolare dello spessore  di 25 mm rivestita in carta melamminica e bordo perimetrale in ABS in tinta spessore 2 mm.Modesty panel (retro) realizzato in pannelli di legno truciolare dello spessore di 18 mm rivestita in carta melamminica.I piani sono fissati ai sostegni mediante distanziali H 15 mm in ABS che hanno anche la funzione di sostegno in caso di collegamento con angoli di raccordo a 90° e terminali. Il retro è fissato ai sostegni mediante sistema di tiranti ed eccentrici.Compreso la realizzazione di fori passacavi del diametro di 80 mm, e tappo in ABS in finitura di alluminio.Scrivania lineare collegabile a 90° delle stesse caratteirstiche della scrivania, e con dimensioni 100 x 60 cm.Cassettiera con cassetti in legno, su ruote, con 3 cassetti e cass etto porta cancelleria.Realizzate in pannello di legno truciolare spessore 18 mm rivestito in carta melamminica e bordo perimetrale in ABS spessore 0,8 mm, con interno cassetto in melamminico rivestito in foglia PVC finitura alluminio. Con dotazi one di guide metalliche trattate anticorrosione e arresto fine corsa. Alla base sono presenti 4 ruote piroettanti in ABS finitura  nero. Le cassettiere sono dotati di serratura di tipo Yale con chiave pieghevole in duplice copia a chiusura simultanea. Compreso ruote.Il colore del melaminico è tale da rendersi simile al legno. Incluso nel prezzo è l'utilizzo di qualsiasi colore, a scelta della D.LL.Il tutto compreso fornitura, montaggio, posa in opera e compreso o gni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola d'arte.

Nr. 10 Scrivania in melamminico nobilitato 180x(80+100).

P10 Piani scrivania, raccordi e terminali realizzati in pannello di le gno truciolare spessore 25 mm rivestita in carta melamminica e 
bordo perimetrale in ABS in tinta spessore 2 mm.
Sostegni realizzati in pannelli di legno truciolare dello spessore  di 25 mm rivestita in carta melamminica e bordo perimetrale in 
ABS in tinta spessore 2 mm.
Modesty panel (retro) realizzato in pannelli di legno truciolare dello spessore di 18 mm rivestita in carta melamminica.
I piani sono fissati ai sostegni mediante distanziali H 15 mm in ABS che hanno anche la funzione di sostegno in caso di 
collegamento con angoli di raccordo a 90° e terminali. Il retro è fissato ai sostegni mediante sistema di tiranti ed eccentrici.
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Compreso la realizzazione di fori passacavi del diametro di 80 mm, e tappo in ABS in finitura di alluminio.

Scrivania lineare collegabile a 90° delle stesse caratteirstiche della scrivania, e con dimensioni 100 x 60 cm.

Cassettiera con cassetti in legno, su ruote, con 3 cassetti e cass etto porta cancelleria.Realizzate in pannello di legno truciolare 
spessore 18 mm rivestito in carta melamminica e bordo perimetrale in ABS spessore 0,8 mm, con interno cassetto in 
melamminico rivestito in foglia PVC finitura alluminio. Con dotazi one di guide metalliche trattate anticorrosione e arresto fine 
corsa. Alla base sono presenti 4 ruote piroettanti in ABS finitura  nero. Le cassettiere sono dotati di serratura di tipo Yale con 
chiave pieghevole in duplice copia a chiusura simultanea. Compreso ruote.

Il colore del melaminico è tale da rendersi simile al legno. Incluso nel prezzo è l'utilizzo di qualsiasi colore, a scelta della D.LL.
Il tutto compreso fornitura, montaggio, posa in opera e compreso o gni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola 
d'arte.

euro (cinquecentoventicinque/97) cadauno 525,97

Scrivania in legno 180x90 altezza 74 cm. CARATTERISTICHE TECNICHEPianoPiano spessore 52 mm, composti da 2 pannelli:pannello  interno in fibra di legno a media densità (MDF) del tipo  leggero (light) di spessore 22 mm,pannello esterno in fibra di legno a media densità (MDF) del tipo leggero (light) di spessore 28 mm, impiallacciato in essenza.I pannelli sono separati tra loro  da una fuga di 2 mmGambe a LGambe spessore 52 mm, composte da 2 piani:interno di spessore 22 mm, esterno di spessore 28 mm, separati da una fuga di 2 mm impiallacciato in essenza.Le gambe della scrivania sono posizionabili in 3 diverse altezze: 74,77,80 cm.Modesty panelIl modesty panel  formato da 1 pannello verticale che arrivano fino a 120 mm da terra. Sempre nella stessa finitura della gamba esterna.ELETTRIFICAZIONELa scrivania può essere facilmente elettrificata tramite lo scorrimento di una parte del piano che permette l’accesso all’interno diun vassoio portaprese e portacavi sottopiano scorrevole sulla lunghezza del piano.Il fondo della vaschetta dell’elettrificazione è in lamiera forata.Tutti gli elementi in legno ed impiallacciati in essenza a scelta della D.LL..Il tutto compreso fornitura, montaggio, posa in opera e compreso o gni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola d'arte.

Nr. 11 Scrivania in legno 180x90 altezza 74 cm. CARATTERISTICHE TECNICHE

P11 Piano
Piano spessore 52 mm, composti da 2 pannelli:
pannello  interno in fibra di legno a media densità (MDF) del tipo  leggero (light) di spessore 22 mm,pannello esterno in fibra di 
legno a media densità (MDF) del tipo leggero (light) di spessore 28 mm, impiallacciato in essenza.
I pannelli sono separati tra loro  da una fuga di 2 mm

Gambe a L
Gambe spessore 52 mm, composte da 2 piani:
interno di spessore 22 mm, esterno di spessore 28 mm, separati da una fuga di 2 mm impiallacciato in essenza.
Le gambe della scrivania sono posizionabili in 3 diverse altezze: 74,77,80 cm.

Modesty panel
Il modesty panel  formato da 1 pannello verticale che arrivano fino a 120 mm da terra. 
Sempre nella stessa finitura della gamba esterna.

ELETTRIFICAZIONE
La scrivania può essere facilmente elettrificata tramite lo scorrimento di una parte del piano che permette l’accesso all’interno di
un vassoio portaprese e portacavi sottopiano scorrevole sulla lunghezza del piano.
Il fondo della vaschetta dell’elettrificazione è in lamiera forata.

Tutti gli elementi in legno ed impiallacciati in essenza a scelta della D.LL..
Il tutto compreso fornitura, montaggio, posa in opera e compreso o gni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola 
d'arte.

euro (milletrecentosessantadue/39) cadauno 1´362,39

Sedia multi-funzione per comunità, collettività o visitatori. Proposta con sed ile e schienale tappezzati. Struttura fissa a 4 gambe finitura nera (N).STRUTTURA SEDIA FISSA.Struttura fissa a quattro gambe, realizzata in profilato d’acciaio . Composta da più tubolari: due che formano le gambe, Ø 25 mm con schiacciata nella parte interna; un traverso in profilato d’ac ciaio a sezione ovale 40x20 mm che unisce le gambe; e due  tubolari che fanno da supporti per lo schienale e sostengono il se dile, tutti uniti tra loro tramite saldatura. Dotata di piedini fi ssi in PE (Polietilene) antiscivolo. La finitura delle struttura è verniciata nera (N). Alla struttura senza braccioli è applicato un gancio tipo maschio -femmina in Polipropilene per l’allineamento in file e per una migl iore impilabilità Seduta impialbile fino a 10 pezzi a terra e fino a 15 pezzi su carrello (OP).SCHIENALE.Struttura schienale in Polipropilene, colore nero, predisposta per ricevere un pannello tappezzato. Il pannello, è fissato ad incastro, ha interno in Polipropilene ed è imbottito con gomma poliuretanica ignifuga CL1 densità 40 Kg/m³ , spessore 10 mm. SEDILE.Sedile tappezzato con interno in Polipropilene, imbottito con gomm a poliuretanica ignifuga CL1 densità 40 Kg/m³ , spessore 15 mm. A protezione dei bordi e come rifinitura, l’imbottito è protetto da una carenatura esterna in Polipropilene colore nero.TAPPEZZERIA.Gli imbottiti di sedile e schienale sono preventivamente spruzzati  con un velo di colla per fare in modo che il rivestimento aderisca in modo ottimale all’imbottitura. Il fissaggio del rivest imento è poi assicurato da punti metallici posti perimetralmente nella parte sottostante il sedile e posteriormente al pannello. Ri vestimento in finta pelle cat.C Parotega PT o similari, dal peso d i 700 g/m². Il tessuto utilizzato per il rivestimento e la gomma pol iuretanica utilizzata per l'imbottitura sono omologati in Classe 1/IM come da normativa vigente. Colori  scelta della D.LL.Sedia completa di braccioli.Il tutto compreso fornitura, montaggio, posa in opera e compreso o gni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola d'arte.

Nr. 12 Sedia multi-funzione per comunità, collettività o visitatori. Proposta con sed ile e schienale tappezzati. Struttura fissa a 4 gambe 

P12 finitura nera (N).
STRUTTURA SEDIA FISSA.
Struttura fissa a quattro gambe, realizzata in profilato d’acciaio . Composta da più tubolari: due che formano le gambe, Ø 25 mm 
con schiacciata nella parte interna; un traverso in profilato d’ac ciaio a sezione ovale 40x20 mm che unisce le gambe; e due  
tubolari che fanno da supporti per lo schienale e sostengono il se dile, tutti uniti tra loro tramite saldatura. Dotata di piedini fi ssi 
in PE (Polietilene) antiscivolo. La finitura delle struttura è verniciata nera (N). Alla struttura senza braccioli è applicato un 
gancio tipo maschio -femmina in Polipropilene per l’allineamento in file e per una migl iore impilabilità Seduta impialbile fino a 
10 pezzi a terra e fino a 15 pezzi su carrello (OP).
SCHIENALE.
Struttura schienale in Polipropilene, colore nero, predisposta per ricevere un pannello tappezzato. Il pannello, è fissato ad 
incastro, ha interno in Polipropilene ed è imbottito con gomma poliuretanica ignifuga CL1 densità 40 Kg/m³ , spessore 10 mm. 
SEDILE.
Sedile tappezzato con interno in Polipropilene, imbottito con gomm a poliuretanica ignifuga CL1 densità 40 Kg/m³ , spessore 15 
mm. A protezione dei bordi e come rifinitura, l’imbottito è protetto da una carenatura esterna in Polipropilene colore nero.
TAPPEZZERIA.
Gli imbottiti di sedile e schienale sono preventivamente spruzzati  con un velo di colla per fare in modo che il rivestimento 
aderisca in modo ottimale all’imbottitura. Il fissaggio del rivest imento è poi assicurato da punti metallici posti perimetralmente 
nella parte sottostante il sedile e posteriormente al pannello. Ri vestimento in finta pelle cat.C Parotega PT o similari, dal peso d i 
700 g/m². Il tessuto utilizzato per il rivestimento e la gomma pol iuretanica utilizzata per l'imbottitura sono omologati in Classe 
1/IM come da normativa vigente. Colori  scelta della D.LL.
Sedia completa di braccioli.
Il tutto compreso fornitura, montaggio, posa in opera e compreso o gni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola 
d'arte.

euro (centocinquantadue/35) cadauno 152,35

Reception lineare con scrivania da 60 cm e ripiano rialzato. Lungh ezza 320 cm. Dimensioni totali 320 x 79,3 cm per una altezza massima di 118 cm (del piano rialzato). Elettrificabile mediante la realizzazione di appositi fori e coprifori. Piani scrivania, raccordi e terminali realizzati in pannello di le gno truciolare spessore 25 mm rivestita in carta melamminica e bordo perimetrale in ABS in tinta spessore 2 mm.Sostegni realizzati in pannelli di legno truciolare dello spessore  di 25 mm rivestita in carta melamminica e bordo perimetrale in ABS in tinta spessore 2 mm.Modesty panel (retro) realizzato in pannelli di legno truciolare dello spessore di 18 mm rivestita in carta melamminica.I piani sono fissati ai sostegni mediante distanziali H 15 mm in ABS che hanno anche la funzione di sostegno in caso di collegamento con angoli di raccordo a 90° e terminali. Il retro è fissato ai sostegni mediante sistema di tiranti ed eccentrici.Compreso la realizzazione di fori passacavi del diametro di 80 mm, e tappo in ABS in finitura di alluminio.Spessore pannello 25 mm e melaminico tale da rendersi simile al legno. Incluso nel prezzo è l'utilizzo di qualsiasi colore, a sceltadella D.LL.Il tutto compreso fornitura, montaggio, posa in opera e compreso o gni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola d'arte.

Nr. 13 Reception lineare con scrivania da 60 cm e ripiano rialzato. Lungh ezza 320 cm. Dimensioni totali 320 x 79,3 cm per una altezza 

P13 massima di 118 cm (del piano rialzato). Elettrificabile mediante la realizzazione di appositi fori e coprifori. 
Piani scrivania, raccordi e terminali realizzati in pannello di le gno truciolare spessore 25 mm rivestita in carta melamminica e 
bordo perimetrale in ABS in tinta spessore 2 mm.
Sostegni realizzati in pannelli di legno truciolare dello spessore  di 25 mm rivestita in carta melamminica e bordo perimetrale in 
ABS in tinta spessore 2 mm.
Modesty panel (retro) realizzato in pannelli di legno truciolare dello spessore di 18 mm rivestita in carta melamminica.
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I piani sono fissati ai sostegni mediante distanziali H 15 mm in ABS che hanno anche la funzione di sostegno in caso di 
collegamento con angoli di raccordo a 90° e terminali. Il retro è fissato ai sostegni mediante sistema di tiranti ed eccentrici.
Compreso la realizzazione di fori passacavi del diametro di 80 mm, e tappo in ABS in finitura di alluminio.
Spessore pannello 25 mm e melaminico tale da rendersi simile al legno. Incluso nel prezzo è l'utilizzo di qualsiasi colore, a scelta
della D.LL.
Il tutto compreso fornitura, montaggio, posa in opera e compreso o gni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola 
d'arte.

euro (ottocentosettantadue/38) cadauno 872,38

Scrivania lineare 180x60 con struttura fissa canalizzata.Piani scrivania, raccordi e terminali realizzati in pannello di le gno truciolare spessore 25 mm rivestita in carta melamminica e bordo perimetrale in ABS in tinta spessore 2 mm.Struttura scrivania costituita da:- Sostegni fissi, canalizzati e realizzati con con fusto verticale in lamierad'acciaio di forma ellittica sezione 128 x 55 mm, spessore 1,5 mm aperto da un lato e rifinito tramite canalina in PVC a tre sezioni per salita/discesa cavi. Base inferiore in lamiera d'acciaio stampata di disegno esclusivo spessore 2 mm e pi astra superiore sempre in lamiera d'acciaio spessore 2 mm saldata al fusto verticale. La base inferiore è dotata di tappi di chiusura in ABS in finitura de sostegno e piedini livellatori sempre in ABS coore grigio chiaro.- travi metalliche fisse in lamiera d'acciaio scatolata sezione 40 x 15 mm e spessore 1,5 mm. Struttura verniciata a polveri epossidiche.Compreso la realizzazione di fori passacavi del diametro di 80 mm, e tappo in ABS in finitura di alluminio.Il colore del melamminico è tale da rendersi simile al legno. Incluso nel prezzo è l'utilizzo di qualsiasi colore, a scelta della D.LL.Il tutto compreso fornitura, montaggio, posa in opera e compreso o gni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola d'arte.

Nr. 14 Scrivania lineare 180x60 con struttura fissa canalizzata.

P14 Piani scrivania, raccordi e terminali realizzati in pannello di le gno truciolare spessore 25 mm rivestita in carta melamminica e 
bordo perimetrale in ABS in tinta spessore 2 mm.
Struttura scrivania costituita da:
- Sostegni fissi, canalizzati e realizzati con con fusto verticale in lamierad'acciaio di forma ellittica sezione 128 x 55 mm, 
spessore 1,5 mm aperto da un lato e rifinito tramite canalina in PVC a tre sezioni per salita/discesa cavi. Base inferiore in 
lamiera d'acciaio stampata di disegno esclusivo spessore 2 mm e pi astra superiore sempre in lamiera d'acciaio spessore 2 mm 
saldata al fusto verticale. La base inferiore è dotata di tappi di chiusura in ABS in finitura de sostegno e piedini livellatori 
sempre in ABS coore grigio chiaro.
- travi metalliche fisse in lamiera d'acciaio scatolata sezione 40 x 15 mm e spessore 1,5 mm. Struttura verniciata a polveri 
epossidiche.
Compreso la realizzazione di fori passacavi del diametro di 80 mm, e tappo in ABS in finitura di alluminio.
Il colore del melamminico è tale da rendersi simile al legno. Incluso nel prezzo è l'utilizzo di qualsiasi colore, a scelta della D.LL.
Il tutto compreso fornitura, montaggio, posa in opera e compreso o gni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola 
d'arte.

euro (duecentocinquantanove/85) cadauno 259,85

Reception angolare 3,00 m e lineare 2,00 con scrivania da 60 cm. Larghezza totale 79,3 cm e altezza massima di 118 cm. Elettrificabile mediante la realizzazione di appositi fori e copri fori. Spessore pannello 25 mm e melamminico tale da rendersi simile al legno. Incluso nel prezzo è l'utilizzo di qualsiasi colore, a scelta della D.LL.Piani scrivania, raccordi e terminali realizzati in pannello di le gno truciolare spessore 25 mm rivestita in carta melamminica e bordo perimetrale in ABS in tinta spessore 2 mm.Sostegni realizzati in pannelli di legno truciolare dello spessore  di 25 mm rivestita in carta melamminica e bordo perimetrale in ABS in tinta spessore 2 mm.Modesty panel (retro) realizzato in pannelli di legno truciolare dello spessore di 18 mm rivestita in carta melamminica.I piani sono fissati ai sostegni mediante distanziali H 15 mm in ABS che hanno anche la funzione di sostegno in caso di collegamento con angoli di raccordo a 90° e terminali. Il retro è fissato ai sostegni mediante sistema di tiranti ed eccentrici.Compreso la realizzazione di fori passacavi del diametro di 80 mm, e tappo in ABS in finitura di alluminio.Il tutto compreso fornitura, montaggio, posa in opera e compreso o gni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola d'arte.

Nr. 15 Reception angolare 3,00 m e lineare 2,00 con scrivania da 60 cm. Larghezza totale 79,3 cm e altezza massima di 118 cm. 

P15 Elettrificabile mediante la realizzazione di appositi fori e copri fori. Spessore pannello 25 mm e melamminico tale da rendersi 
simile al legno. Incluso nel prezzo è l'utilizzo di qualsiasi colore, a scelta della D.LL.
Piani scrivania, raccordi e terminali realizzati in pannello di le gno truciolare spessore 25 mm rivestita in carta melamminica e 
bordo perimetrale in ABS in tinta spessore 2 mm.
Sostegni realizzati in pannelli di legno truciolare dello spessore  di 25 mm rivestita in carta melamminica e bordo perimetrale in 
ABS in tinta spessore 2 mm.
Modesty panel (retro) realizzato in pannelli di legno truciolare dello spessore di 18 mm rivestita in carta melamminica.
I piani sono fissati ai sostegni mediante distanziali H 15 mm in ABS che hanno anche la funzione di sostegno in caso di 
collegamento con angoli di raccordo a 90° e terminali. Il retro è fissato ai sostegni mediante sistema di tiranti ed eccentrici.
Compreso la realizzazione di fori passacavi del diametro di 80 mm, e tappo in ABS in finitura di alluminio.
Il tutto compreso fornitura, montaggio, posa in opera e compreso o gni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola 
d'arte.

euro (milleseicentotrentadue/26) cadauno 1´632,26

Scrivania lineare con montanti a lastre e con modesty panel. 1,80x0,80. Piani scrivania, raccordi e terminali realizzati in pannello di legno truciolare spessore 25 mm rivestita in carta melamminica e bordo perimetrale in ABS in tinta spessore 2 mm.Sostegni realizzati in pannelli di legno truciolare dello spessore di 25 mm rivestita in carta melamminica e bordo perimetrale in ABS in tinta spessore 2 mm.Modesty panel (retro) realizzato in pannelli di legno truciolare dello spessore di 18 mm rivestita in carta melamminica.I piani sono fissati ai sostegni mediante distanziali H 15 mm in ABS che hanno anche la funzione di sostegno in caso di collegamento con angoli di raccordo a 90° e terminali. Il retro è fissato ai sostegni mediante sistema di tiranti ed eccentrici.Compreso la realizzazione di fori passacavi del diametro di 80 mm, e tappo in ABS in finitura di alluminio.Il colore del melaminico è tale da rendersi simile al legno. Incluso nel prezzo è l'utilizzo di qualsiasi colore, a scelta della D.LL.Il tutto compreso fornitura, montaggio, posa in opera e compreso o gni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola d'arte.

Nr. 16 Scrivania lineare con montanti a lastre e con modesty panel. 1,80x0,80. 

P16 Piani scrivania, raccordi e terminali realizzati in pannello di legno truciolare spessore 25 mm rivestita in carta melamminica e 
bordo perimetrale in ABS in tinta spessore 2 mm.
Sostegni realizzati in pannelli di legno truciolare dello spessore di 25 mm rivestita in carta melamminica e bordo perimetrale in 
ABS in tinta spessore 2 mm.
Modesty panel (retro) realizzato in pannelli di legno truciolare dello spessore di 18 mm rivestita in carta melamminica.
I piani sono fissati ai sostegni mediante distanziali H 15 mm in ABS che hanno anche la funzione di sostegno in caso di 
collegamento con angoli di raccordo a 90° e terminali. Il retro è fissato ai sostegni mediante sistema di tiranti ed eccentrici.
Compreso la realizzazione di fori passacavi del diametro di 80 mm, e tappo in ABS in finitura di alluminio.

Il colore del melaminico è tale da rendersi simile al legno. Incluso nel prezzo è l'utilizzo di qualsiasi colore, a scelta della D.LL.
Il tutto compreso fornitura, montaggio, posa in opera e compreso o gni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola 
d'arte.

euro (centoottantanove/86) cadauno 189,86

Cassettiera in legno su ruote 3 cassetti e un cassetto porta cancelleria.Realizzate in pannello di legno truciolare spessore 18 mm rivestit o in carta melamminica e bordo perimetrale in ABS spessore 0,8 mm, con interno cassetto in melamminico rivestito in foglia PVC finitura alluminio. Con dotazione di guide metalliche trattate anticorrosione e arresto fine corsa. Alla base sono prese nti 4 ruote piroettanti in ABS finitura nero. Le cassettiere sono dotati di serratura di tipo Yale con chiave pieghevole in duplice copia a chiusura simultanea. Compreso ruote.Il colore del melamminico è tale da rendersi simile al legno. Incluso nel prezzo è l'utilizzo di qualsiasi colore, a scelta della D.LL.Il tutto compreso fornitura, montaggio, posa in opera e compreso o gni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola d'arte.

Nr. 17 Cassettiera in legno su ruote 3 cassetti e un cassetto porta cancelleria.

P17 Realizzate in pannello di legno truciolare spessore 18 mm rivestit o in carta melamminica e bordo perimetrale in ABS spessore 
0,8 mm, con interno cassetto in melamminico rivestito in foglia PVC finitura alluminio. Con dotazione di guide metalliche 
trattate anticorrosione e arresto fine corsa. Alla base sono prese nti 4 ruote piroettanti in ABS finitura nero. Le cassettiere sono 
dotati di serratura di tipo Yale con chiave pieghevole in duplice copia a chiusura simultanea. Compreso ruote.
Il colore del melamminico è tale da rendersi simile al legno. Incluso nel prezzo è l'utilizzo di qualsiasi colore, a scelta della D.LL.
Il tutto compreso fornitura, montaggio, posa in opera e compreso o gni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola 
d'arte.

euro (duecentosette/36) cadauno 207,36

Contenitori ad ante battenti in legno da L100 P46 H205. CARATTERISTICHE TECNICHEL’intero prodotto è realizzato in particelle di legno, con superficie in nobilitato melaminico antigraffio e antiriflesso, ad eccezione di ante, frontali e top che sono in essenza legno.I fianchi hanno sp. 18 mm, schiena sp.  12 mm, top e fondo sp. 30 mm.I ripiani in nobilitato hanno sp. 30. Le ante, i frontali cassetti hanno sp. 18 mm.Tutti i contenitori sono dotati di serratura. Compreso le maniglie ad archetto. Il colore del melaminico è tale da rendersi simile al legno. Incluso nel prezzo è l'utilizzo di qualsiasi colore della carta melamminica e di qualsiasi essenza legno, a scelta della D.LL.Il tutto compreso fornitura, montaggio, posa in opera e compreso o gni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola d'arte.

Nr. 18 Contenitori ad ante battenti in legno da L100 P46 H205. 

P18 CARATTERISTICHE TECNICHE
L’intero prodotto è realizzato in particelle di legno, con superficie in nobilitato melaminico antigraffio e antiriflesso, ad 
eccezione di ante, frontali e top che sono in essenza legno.
I fianchi hanno sp. 18 mm, schiena sp.  12 mm, top e fondo sp. 30 mm.
I ripiani in nobilitato hanno sp. 30. 
Le ante, i frontali cassetti hanno sp. 18 mm.
Tutti i contenitori sono dotati di serratura. Compreso le maniglie ad archetto.
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 Il colore del melaminico è tale da rendersi simile al legno. Incluso nel prezzo è l'utilizzo di qualsiasi colore della carta 
melamminica e di qualsiasi essenza legno, a scelta della D.LL.
Il tutto compreso fornitura, montaggio, posa in opera e compreso o gni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola 
d'arte.
euro (novecentootto/48) cadauno 908,48

Contenitori ad ante battenti in legno da L100 P46 H87.CARATTERISTICHE TECNICHEL’intero prodotto è realizzato in particelle di legno, con superficie in nobilitato melaminico antigraffio e antiriflesso, ad eccezione di ante, frontali e top che sono in essenza legno.I fianchi hanno sp. 18 mm, schiena sp.  12 mm, top e fondo sp. 30 mm.I ripiani in nobilitato hanno sp. 30. Le ante, i frontali cassetti hanno sp. 18 mm.Tutti i contenitori sono dotati di serratura. Compreso le maniglie ad archetto. Il colore del melaminico è tale da rendersi simile al legno. Incluso nel prezzo è l'utilizzo di qualsiasi colore della carta melamminica e di qualsiasi essenza legno, a scelta della D.LL.Il tutto compreso fornitura, montaggio, posa in opera e compreso o gni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola d'arte.

Nr. 19 Contenitori ad ante battenti in legno da L100 P46 H87.

P19 CARATTERISTICHE TECNICHE
L’intero prodotto è realizzato in particelle di legno, con superficie in nobilitato melaminico antigraffio e antiriflesso, ad 
eccezione di ante, frontali e top che sono in essenza legno.
I fianchi hanno sp. 18 mm, schiena sp.  12 mm, top e fondo sp. 30 mm.
I ripiani in nobilitato hanno sp. 30. 
Le ante, i frontali cassetti hanno sp. 18 mm.
Tutti i contenitori sono dotati di serratura. Compreso le maniglie ad archetto.
 Il colore del melaminico è tale da rendersi simile al legno. Incluso nel prezzo è l'utilizzo di qualsiasi colore della carta 
melamminica e di qualsiasi essenza legno, a scelta della D.LL.
Il tutto compreso fornitura, montaggio, posa in opera e compreso o gni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola 
d'arte.

euro (cinquecentoquarantaotto/61) cadauno 548,61

Espositore per quadri 289x195 a 3 montanti. Costituito da: Montanti verniciati in acciaio a 1 via 180 cm; Mont anti verniciati in acciaio a 4 vie 180 cm; Traverse in acciaio verniciato 140 cm; Basi regolabili in alluminio e tappo superiore in tecnopolimero; set 4 cavi in acciaio e 4 supporti in acciaio verniciato; Coppie ganci per quadri in acciaio cromato.Il tutto compreso fornitura, montaggio, posa in opera e compreso o gni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola d'arte.

Nr. 20 Espositore per quadri 289x195 a 3 montanti. 

P20 Costituito da: Montanti verniciati in acciaio a 1 via 180 cm; Mont anti verniciati in acciaio a 4 vie 180 cm; Traverse in acciaio 
verniciato 140 cm; Basi regolabili in alluminio e tappo superiore in tecnopolimero; set 4 cavi in acciaio e 4 supporti in acciaio 
verniciato; Coppie ganci per quadri in acciaio cromato.
Il tutto compreso fornitura, montaggio, posa in opera e compreso o gni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola 
d'arte.

euro (ottocentotre/98) cadauno 803,98

n.4 scaffali 30x100 in disposizione 1x4 da 207 cm di altezza. Comp leto di Telaio montante in tondino di acciaio elettrosaldato (completo di tondini verticali, orizzontali e inclinati) verniciato con polveri epossidiche, compreso 2 tappini e 2 piedini; Crociere di adeguata dimensione in tondino di acciaio verniciato c on polveri epossidiche; Coppie di chiusure esterne in acciaio microforato (28.5x66 cm); Coppie di chiusure esterne in acciaio mi croforato (28.5x33 cm); Ripiani in acciaio verniciato con polveri epossidiche (28x96cm); Staffe per fissaggio a parete dei m ontanti, compreso tasselli e bulloneria; e ogni altro onere e magistero.Il tutto compreso fornitura, montaggio, posa in opera e compreso o gni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola d'arte.

Nr. 21 n.4 scaffali 30x100 in disposizione 1x4 da 207 cm di altezza. Comp leto di Telaio montante in tondino di acciaio elettrosaldato 

P21 (completo di tondini verticali, orizzontali e inclinati) verniciato con polveri epossidiche, compreso 2 tappini e 2 piedini; 
Crociere di adeguata dimensione in tondino di acciaio verniciato c on polveri epossidiche; Coppie di chiusure esterne in acciaio 
microforato (28.5x66 cm); Coppie di chiusure esterne in acciaio mi croforato (28.5x33 cm); Ripiani in acciaio verniciato con 
polveri epossidiche (28x96cm); Staffe per fissaggio a parete dei m ontanti, compreso tasselli e bulloneria; e ogni altro onere e 
magistero.
Il tutto compreso fornitura, montaggio, posa in opera e compreso o gni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola 
d'arte.

euro (duemilasettecentotre/99) cadauno 2´703,99

n.8 scaffali 30x100 in disposizione 2x4 da 207 cm di altezza. Comp leto di Telaio montante in tondino di acciaio elettrosaldato (completo di tondini verticali, orizzontali e inclinati) verniciato con polveri epossidiche, compreso 2 tappini e 2 piedini; Crociere di adeguata dimensione in tondino di acciaio verniciato c on polveri epossidiche; Coppie di chiusure esterne in acciaio microforato (28.5x66 cm); Ripiani in acciaio verniciato con polveri epossidiche (28x96cm); Coppie di giunti per unione bifronte scaffali, compreso bulloneria; e ogni altro onere e magistero.Il tutto compreso fornitura, montaggio, posa in opera e compreso ogni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola d'arte.

Nr. 22 n.8 scaffali 30x100 in disposizione 2x4 da 207 cm di altezza. Comp leto di Telaio montante in tondino di acciaio elettrosaldato 

P22 (completo di tondini verticali, orizzontali e inclinati) verniciato con polveri epossidiche, compreso 2 tappini e 2 piedini; 
Crociere di adeguata dimensione in tondino di acciaio verniciato c on polveri epossidiche; Coppie di chiusure esterne in acciaio 
microforato (28.5x66 cm); Ripiani in acciaio verniciato con polveri epossidiche (28x96cm); Coppie di giunti per unione 
bifronte scaffali, compreso bulloneria; e ogni altro onere e magistero.
Il tutto compreso fornitura, montaggio, posa in opera e compreso ogni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola 
d'arte.

euro (cinquemilatrecentoquarantaquattro/22) cadauno 5´344,22

Porta abiti 8 ganci e anello reggiombrelli.Porta abiti in acciaio verniciato di colore nero, comrpeso porta o mbrelli asportabile. Con base rotonda del diametro di 39 cm e altezza complessiva 165 cm.Il tutto compreso fornitura, montaggio, posa in opera e compreso o gni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola d'arte.

Nr. 23 Porta abiti 8 ganci e anello reggiombrelli.

P23 Porta abiti in acciaio verniciato di colore nero, comrpeso porta o mbrelli asportabile. Con base rotonda del diametro di 39 cm e 
altezza complessiva 165 cm.
Il tutto compreso fornitura, montaggio, posa in opera e compreso o gni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola 
d'arte.

euro (centoottantanove/19) cadauno 189,19

Cestino gettacarte in acciaio forato verniciato e tecnopolimero. D iametro 25 cm e altezza 32 cm. Oltre al cestino è compreso anche il reggisacchetto in polipropilene.Il tutto compreso fornitura, montaggio, posa in opera e compreso o gni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola d'arte.

Nr. 24 Cestino gettacarte in acciaio forato verniciato e tecnopolimero. D iametro 25 cm e altezza 32 cm. Oltre al cestino è compreso 

P24 anche il reggisacchetto in polipropilene.
Il tutto compreso fornitura, montaggio, posa in opera e compreso o gni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola 
d'arte.

euro (cinquanta/06) cadauno 50,06

Contenitori ad ante battenti in melaminico nobilitato da L100 P46 H205.CARATTERISTICHE TECNICHEL’intero prodotto è realizzato in particelle di legno, con superficie in nobilitato melaminico antigraffio e antiriflesso.I fianchi hanno sp. 18 mm, schiena sp.  12 mm, top e fondo sp. 30 mm.I ripiani in nobilitato hanno sp. 30. Le ante, i frontali cassetti hanno sp. 18 mm.Tutti i contenitori sono dotati di serratura. Compreso le maniglie ad archetto. Il colore del melaminico è tale da rendersi simile al legno. Incluso nel prezzo è l'utilizzo di qualsiasi colore, a scelta della D.LL.Il tutto compreso fornitura, montaggio, posa in opera e compreso o gni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola d'arte.

Nr. 25 Contenitori ad ante battenti in melaminico nobilitato da L100 P46 H205.

P25 CARATTERISTICHE TECNICHE
L’intero prodotto è realizzato in particelle di legno, con superficie in nobilitato melaminico antigraffio e antiriflesso.
I fianchi hanno sp. 18 mm, schiena sp.  12 mm, top e fondo sp. 30 mm.
I ripiani in nobilitato hanno sp. 30. 
Le ante, i frontali cassetti hanno sp. 18 mm.
Tutti i contenitori sono dotati di serratura. Compreso le maniglie ad archetto.
 Il colore del melaminico è tale da rendersi simile al legno. Incluso nel prezzo è l'utilizzo di qualsiasi colore, a scelta della D.LL.
Il tutto compreso fornitura, montaggio, posa in opera e compreso o gni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola 
d'arte.

euro (cinquecentosessantanove/72) cadauno 569,72

Mobiletto di dimensioni 100 x 45 x 162 cm. Completo di Telaio montante in tondino di acciaio elettrosaldato (completo di tondini verticali, orizzontali e inclinati) verniciato con polveri  epossidiche, compreso 2 tappini e 2 piedini; Crociere di adeguatadimensione in tondino di acciaio verniciato con polveri epossidiche; Ripiani in vetro; e ogni altro onere e magistero.Il tutto compreso fornitura, montaggio, posa in opera e compreso ogni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola d'arte.

Nr. 26 Mobiletto di dimensioni 100 x 45 x 162 cm. Completo di Telaio montante in tondino di acciaio elettrosaldato (completo di 

P26 tondini verticali, orizzontali e inclinati) verniciato con polveri  epossidiche, compreso 2 tappini e 2 piedini; Crociere di adeguata

COMMITTENTE: Comune di Canicattì



pag. 7

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

dimensione in tondino di acciaio verniciato con polveri epossidiche; Ripiani in vetro; e ogni altro onere e magistero.
Il tutto compreso fornitura, montaggio, posa in opera e compreso ogni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola 
d'arte.
euro (cinquecentosettantauno/70) cadauno 571,70

Fornitura ed installazione di attrezzatura di sistema di tende osc urante realizzata in combinazione tra il sistema di tenda a rullo (avente funzione di oscurante) e il sistema di tenda classica arricciata (avente funzione filtrante). Le due tipologie di tende dovranno integrarsi in maniera da assicurare un elevato risultato estetico e la totale compatibilità funzionale dei sistemi di messiin opera (rullo e binario) i quali dovranno essere fissati a parete alla stessa quota dal pavimento. Caratteristiche tecniche:Tenda a rullo oscurante con azionamento a catenella. rullo avvolgitore diametro 32 mm in alluminio estruso, anodizzato. Supporti universali con calotte di copertura dalle quali non si evidenziano le viti di fissaggio. Dispositivo di riduzione del numero di giri di torsione delle molle rispetto al numero di giri del rullo attraverso un demoltiplicatore di velocità. Organi elastici preposti per il riavvolgimento della tenda sul rullo che comprendono una pluralità di molle di diametro differenti sovrapposte l’una sull’altra. Sistema frenante che determina un’az ione di rallentamento o di arresto della tenda. Contrappeso terminale in estruso di alluminio anodizzato o laccato ral come gl i infissi preesistenti. Catenella in PVC diametro 4.5x6 mm. Tessuto oscurante sintetico ignifugo con certificato di omologazione in classe di reazione al fuoco 1 composizione: 25% fibra di vetro, 75% PVC, peso gr/mq 340.tenda arricciata azionata tramite comando manuale a corda, Tessuto ignifugo con certificato di omologazione in classe di reazione al fuoco 1 composto: 51% PL F.R. e 49% PL poliestere, pes o 126gr/mq. Telo confezionato con nastro arricciatenda bianca o trasparente da cm 8, bordo laterale del telo di cm 1.5 e balza inferiore di cm 15, impiego di tessuto 80% di ricchezza. Il tendaggio dovrà essere posto in opera su binario in lega di allumi nio verniciato a polveri epossidiche RAL 9010, lo scorrimento del telo è garantito da scivoli in polietilene, scorrimento delle corde d’azionamento in canali indipendenti per permettere la realizzazione di sistemi curvi a 90° (curva da cm 20). Apertura laterale. Mo ntaggio a parete. Colori a scelta della direzione lavori.Il tutto compreso fornitura, montaggio, posa in opera e compreso o gni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola d'arte.

Nr. 27 Fornitura ed installazione di attrezzatura di sistema di tende osc urante realizzata in combinazione tra il sistema di tenda a rullo 

P27 (avente funzione di oscurante) e il sistema di tenda classica arricciata (avente funzione filtrante). Le due tipologie di tende 
dovranno integrarsi in maniera da assicurare un elevato risultato estetico e la totale compatibilità funzionale dei sistemi di messi
in opera (rullo e binario) i quali dovranno essere fissati a parete alla stessa quota dal pavimento. Caratteristiche tecniche:
Tenda a rullo oscurante con azionamento a catenella. rullo avvolgitore diametro 32 mm in alluminio estruso, anodizzato. 
Supporti universali con calotte di copertura dalle quali non si evidenziano le viti di fissaggio. Dispositivo di riduzione del 
numero di giri di torsione delle molle rispetto al numero di giri del rullo attraverso un demoltiplicatore di velocità. Organi 
elastici preposti per il riavvolgimento della tenda sul rullo che comprendono una pluralità di molle di diametro differenti 
sovrapposte l’una sull’altra. Sistema frenante che determina un’az ione di rallentamento o di arresto della tenda. Contrappeso 
terminale in estruso di alluminio anodizzato o laccato ral come gl i infissi preesistenti. Catenella in PVC diametro 4.5x6 mm. 
Tessuto oscurante sintetico ignifugo con certificato di omologazione in classe di reazione al fuoco 1 composizione: 25% fibra di 
vetro, 75% PVC, peso gr/mq 340.
tenda arricciata azionata tramite comando manuale a corda, Tessuto ignifugo con certificato di omologazione in classe di 
reazione al fuoco 1 composto: 51% PL F.R. e 49% PL poliestere, pes o 126gr/mq. Telo confezionato con nastro arricciatenda 
bianca o trasparente da cm 8, bordo laterale del telo di cm 1.5 e balza inferiore di cm 15, impiego di tessuto 80% di ricchezza. Il 
tendaggio dovrà essere posto in opera su binario in lega di allumi nio verniciato a polveri epossidiche RAL 9010, lo scorrimento 
del telo è garantito da scivoli in polietilene, scorrimento delle corde d’azionamento in canali indipendenti per permettere la 
realizzazione di sistemi curvi a 90° (curva da cm 20). Apertura laterale. Mo ntaggio a parete. Colori a scelta della direzione 
lavori.
Il tutto compreso fornitura, montaggio, posa in opera e compreso o gni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola 
d'arte.
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